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Универсальный акустический уровнемер  

Well Watch 670 

Well Watch 670 — это простое в установке устройство для 

непрерывного контроля уровня воды, подходящее как для 

частных скважин, так и для коммунальных водозаборных 

систем. Датчик монтируется непосредственно в 

вентиляционное отверстие оголовка скважины с 

использованием одного из прилагаемых резьбовых 

переходников. После подключения питания прибор 

автоматически начинает измерения с заданным интервалом — 

от 1 секунды до 24 часов. 

Результаты измерений отображаются на встроенном дисплее и могут быть выгружены 

через USB в любое удобное программное обеспечение. Также доступна опция подключения 

внешнего дисплея 310 с радиусом действия до 90 м по беспроводной связи или до одного 

километра по проводной линии. 

Уровнемер использует акустическую технологию с низкочастотными импульсами, что 

позволяет точно определять уровень воды, обходя изгибы, углы или витки труб. Это делает 

установку более гибкой и надёжной по сравнению с погружными методами (такими как 

уровнемеры, пузырьковые уровни или датчики давления), которые могут вызывать 

загрязнение и застревать в насосных коммуникациях. 

Основные характеристики: 

• Диапазон измерений: от 3 до 2130 м  

• Подходит для скважин диаметром от 1/2″ до 10″ с погружными насосами 

• Для скважин свыше 10″ и с турбинными насосами рекомендуется использовать 

модель Well Watch 700 

• Поддержка интерфейсов: RS485 (Modbus), RS232, 4–20 мА, 0–5 В 

• Встроенный регистратор с памятью до 25 миллионов измерений 

• Возможность подключения к существующим 

системам телеметрии/SCADA 

• Поддержка аварийной сигнализации 

• Без необходимости установки специального ПО 

или оплаты подписки 
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Преимущества: 

• Простая интеграция с существующими системами 

• Быстрая установка без погружных компонентов 

• Минимальный риск загрязнения скважины 

• Возможность автономной работы без подключения к сети 

• Соответствие требованиям государственных и местных регламентов 

• Повышение надёжности и управляемости водозаборных систем 

Технические характеристики Well Watch 670 

Категория Параметр Значение 

Измерения 

Единицы измерения 
Метрические (м, см) или британские 
(футы, дюймы) 

Диапазон измерений От 3 до 2100 м 

Разрешение 1 см 

Точность ±3 см 

Время обновления ~1 сек при глубине 150 м 

Регистрация 
данных 

Объём памяти 
2 ГБ (до 25 000 000 точек 
измерений) 

Интервал записи измерений От 1 сек до 60 мин 

Питание 
Внешнее питание 

6.5–12 В DC, макс. потребление 80 
мА (не более 16 В) 

Часы реального времени Литиевая батарея 3 В CR2032 

Условия 
эксплуатации 

Диапазон температур От -20 до +45 °C 

Влажность 10–90 % без конденсации 

Физические 
параметры 

Габариты блока измерений 210 × 89 × 89 мм 

Размеры адаптеров зонда 1/2″, 3/4″, 1″ MPT (резьбовые) 

Особенности 

Дисплей 
ЖК-дисплей 2 строки по 16 
символов 

Встроенная температурная 
компенсация 

Есть 

Интерфейсы 

Цифровые интерфейсы RS232, RS485 (Modbus), USB 

Аналоговые выходы 4–20 мА, 0–5 В 

Сигнальный выход тревоги 5 В 

Беспроводная связь Да, для подключения дисплея 310 
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Комплект поставки: 

• Звуковой уровнемер Well Watch 670 

• 3 резьбовых адаптера (1/2″, 3/4″ и 1″) 

• Адаптер питания переменного тока 

• USB-кабель 

• Удлинительная трубка микрофона 

• Руководство по быстрой установке 

Гарантия — 1 год 

Дополнительные опции: 

• Солнечные панели 10 Вт / 30 Вт 

• Дистанционный дисплей 310 

• Кабели питания 12 В DC 

• Расширенная гарантия  

 


